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2 ComponentexoAir POLARIS
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3 Amplasa

Amplasarea pompei daldura se face in exteriorlddirii, bind in considerare ca distanta

dintre pompade caldura cu tancul de acumukadie cat mai mic@entru a reduce costul de

instalare si pierderea de calddm timpul transfeului energiei intre pompa si tanc de
acumulareChiar dea pompa de caldura are un nivel fonic realmplasarea pompei se face
la o distanta de tputin 4,5m de lantita propriei proprietatpentru a eliminan eventual
deranj veciniilor.

In perioacalda a anului ventilatorul functioneaapdaitate reduaatfel incaigomotigmis
de catre pompa de calésta mult mai redus.

Pompa dealdura este as#ape patru picioare reglaig.mai simplu ExoAir/POLARIS se
amplaseaza pe patredsd beton asezate pe o furdlapeetris sau nisip care sa absoarba
condenglsi apa provenita in urma functionarii pompei.

Se recomanda ca montarea pordpasaldura sa se fatao distanta de min. 160n de
peretele exterior a claditi.cazul irtare montarea se face in coltul cladlistana
recomandata este de min %M de peretele exterior a cladirii. In genereal, montarea por
de caldura trebuie efectuata fara a impiedica alimentanpai ple caldura cu aer, ori
redirectionarea aerulentibt in fata pompeapre patea psterioara a pompdtompa de
caldura nu necesitaamnstructie de protectie (ex. acoperis ori pereti de pe)tbictd
construita de a functiona in aer lib®@mpa de caldura nu se monteaza pe acoperis Ci
intotdeaua la nivelul pamintului.

Apa provenita in urma functionarii pompei de caldura se scurge in partea din spate a p

vaporizator, va recomandam redirectionarea apei scurse in cazul in care aceasta se ac

un log pentru a nu ingta intimpulerniiReglati picioarele pompiekiscat pompa sa fie asez
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pe plan orizontal.

4 Instalatia de conducte si Pompa de circulare

Intre ExoAir7,5/ 10,5 sau POLARIS 10 si tancul de acumulare ExoTank se instaleaza
admisie si returiouwdiametru d2mmPentru ExoAir 16 /POLARIS 16 se folosesc conduc
diametru de28mmConectarea intre pompa de calduralsitecse face cu ajutorul unui furtu
flexibil cu diametru de 22Remiru ExoAirl6 / POLARIS16 se ést@sfurtun calimetru de
28mnpetru a evita propagarea vibratiilor si sunetelor emise de catre pompa de caldura
sistemul de conducte.

Conductele aflate in exteriorul claditii trebuie izolate folosind material izolant, rezistent
umiditate, de o grosime min. de @b/entru conductele interioare se recomanda izolatie
grosime min. de 8mm

Instalatia trebuie efectuata astfel incat sistemul sa dispuna de Bxtéaedspeine de un
ventil de aerisire situat in punctul cel mai inalt a instalatielabacen ifisal va aveealt puric
inalt, recomandam instalarea unui ventil de aerisire.

Pompa de recirculare trebui e s Varecomandano
GrundfossUPS-@6 pentru ExoAir 7,5/10,5 si POLARIS 10, sau eebimaleBixoAir 16/
POLARIS 16 se recomandar@foss 250.
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Obs!Fig.6 prezinta cazul unui sistem de ri@ape baza de radiatoare. Pentru un sistem d

e

incalzire prin pardoseala, este necesara o vana de amestec comform indicatiile producator

Apa calda

ExoTank/PS este prevarutdublu schimbator de catdueincalzesc apa calda merhjech
pe masura ce trece prin sisteaaz de nevoi suplimermtarapa calda menajeregym la
utilizarea unaicuzzi, acesta se poatenplea cu un boiler electeaplain serie cu cele doua
preexiente in ExoTank.

In caz dapa dura, se recomaddtarea sisinului cu dedurizatAceasta impiedicpuaieerile
de calciu in sistem

Intrerupere de curent

OBS. Foarte important

In caz de intreruperi indelungate de curent elestdatoritéempratulor exterioarscazute,
exista riscuta a@ sa inghete in condensator.

Pentru a evita aceasta situatie, se pot desface conductele conectate pe partea inferioara a

calduralnainte de a face aceastgguratra ca robinetele de pe conduetdlesdretur sunt
inchise.(setul pompadiu din fig.6).

La reactivarea pompei de caldura, reatasati conductele demontate anterior si redschideti

de pe conductele destuetur. Inainte de a da drumul pompei de caldurandesatidial
ajutorul ventilului de aerisire.

5 Instalatia electrica

Instalatia electrica $ace de catre un electrician de profegispectind normele si regulame

ntele

locale. Instalatia electrica, inter ExoAir si ExoTank, se face conform schemeldeslactrice illu:

paginile urmatoare.datea unitatii de control ExoTrol se fgaeocul @ablurilanstalind in
acelas timp wenzor exterior si unul interior (de camera).

S,
L]

Fig.7 {(f:\\\

)
="
A
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ExoTrol se monteaza in apropriere cu Exodabhlrile atasate(3m) se conecteaza cu
ExoTank. Alimentaada cuent electric se face cu 5Gx420A 400V, nt r er upt t g
sigucangtcomandt .toate fazel e KiI nul ul
Fig.8

ExoTrol cu fatada demontata ExoTrol cu fatada si tastatura
demontata

Tabelul aratarosumula@ curent electric a pompei de caldura si rezistentele electrica in comb

diferite.

Polaris 20 32 A

Obs!

Unitatea de cdrol ExoTrol este dimensionata pentru a functiona cu o capacitate maxima de
25A Daca pompa de caldura impreuna cu rezistentele electrice necesita o tensiune mai rid

25A, una din rezistente va trebui a fi controlata separate ori alEgatde Egsicitate redusa
OBS.

Consumul de energie este mai mare decat cel calailatci cand tengratura exterioara
este mai ridicata. Acest inconvenient poate aparea pe perioada verii cand ecrstam
mai mare de apa calda, atypwnpa de aldura fuctioneaza in acelasi timp cu rezistentele
electrice.Aceasta 8 poate evita numai daca se decupleaza o rezistenta etkctEgaTank
pe perioada verii din mersulv RDE, ELPANNA .(dupxasdlieimkeExotrol).

Pentru a elimina riscuale tensiune ridicata la tabloul electric cengmtecomanda instalarea
unui transformataglectrc. Acesafaceca rezistentele electrice sa se poata declupa treptat
atunci cand exista fluctuatii de tensiune.




