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1 Componente ExoAir 

Fig.1 
Aspect Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 
Aspect Anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Compresor        9.   Presostat ï inalta presiune    

2. Supapa de retinere      10.  Ventil cu 4 c«i  

3. Ventilator      11.  Presostat ï joasa presiune 

4. Vaporizator      12. Terminal de serviceïcircuit inalta presiune 

5. Supapł de expansiune      13. Terminal de service-circuit joasa presiune 

6. Vizor      14. Tablou electric 

7. Filtru de uscare      15. Ventil aerisire ï circuit de apa  

8. Condensor  
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2 Componente ExoAir POLARIS 
 
Fig.3 
Aspect Superior 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
Aspect Anterior 
 

 

 

 

 

 

 

1. Compresor       10.  Ventil cu 4 c«i  

2. Supapa de retinere      11.  Presostat ï joasa presiune 

3. Ventilator      12. Terminal de serviceïcircuit inalta presiune 

4. Vaporizator      13. Terminal de service-circuit joasa presiune 

5. Supapł de expansiune ð circuit 
principal 

     14. Tablou electric 

6. Vizor      15. Ventil aerisire ï circuit de apa  

7. Filtru de uscare      16. Supapa de expansiune ï circuitul EVI  

8. Condensor      17. Supapa magnetica 

9. Presostat ð inalta presiune      
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3  Amplasare 

Amplasarea pompei de caldura se face in exteriorul cladirii, luind in considerare ca distanta 
dintre  pompa de caldura cu tancul de acumulare sa fie cat mai mica, pentru a reduce costul de 
instalare si pierderea de caldura din timpul transferului energiei intre pompa si tanc de 
acumulare. Chiar daca pompa de caldura are un nivel fonic redus, amplasarea pompei se face 
la o distanta de cel putin 4,5m de la limita propriei proprietati,  pentru a elimina un eventual 
deranj veciniilor.  

In perioada calda a anului ventilatorul functioneaza la o capacitate redusa astfel incat zgomotul emis 

de catre pompa de caldura este mult mai redus.  

Pompa de caldura este asezata pe patru picioare reglabile. Cel mai simplu ExoAir/POLARIS se 

amplaseaza pe patru dale de beton asezate pe o fundatie de pietris sau nisip care sa absoarba 

condensul si apa provenita in urma functionarii pompei.  

Se recomanda ca montarea pompei de caldura sa se faca la o distanta de min. 150 mm de 
peretele exterior a cladirii. In cazul in care montarea se face in coltul cladirii, distanta 
recomandata este de min 250 mm de peretele exterior a cladirii. In genereal, montarea pompei 
de caldura trebuie efectuata fara a impiedica alimentarea pompei de caldura cu aer, ori 
redirectionarea aerului ventilat in fata pompei spre partea posterioara a pompei. Pompa de 
caldura nu necesita o constructie de protectie (ex. acoperis ori pereti de protectie) fiind 
construita de a functiona in aer liber. Pompa de caldura nu se monteaza pe acoperis ci 
intotdeauna la nivelul pamintului. 

Apa provenita in urma functionarii pompei de caldura se scurge in partea din spate a pompei, sub 

vaporizator, va recomandam redirectionarea apei scurse in cazul in care aceasta se acumuleaza intr-

un loc , pentru a nu ingheta  in timpul iernii. Reglati picioarele pompei astfel incat pompa sa fie asezata 
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pe plan orizontal.  

4 Instalatia de conducte si Pompa de circulare 

Intre ExoAir7,5 / 10,5 sau POLARIS 10 si tancul de acumulare ExoTank se instaleaza conducte de 

admisie si retur cu in diametru de Ï22mm. Pentru ExoAir 16 /POLARIS 16 se folosesc conducte cu un 

diametru de Ï28mm. Conectarea intre pompa de caldura si conducte se face cu ajutorul unui furtun 

flexibil cu diametru de 22mm. Pentru ExoAir16 / POLARIS16 se foloseste furtun cu dimetru de 
28mm petru a evita propagarea vibratiilor si sunetelor emise de catre pompa de caldura in 
sistemul de conducte.  

Conductele aflate in exteriorul claditii trebuie izolate folosind material izolant, rezistent la 
umiditate, de o grosime min. de 15mm. Pentru conductele interioare se recomanda izolatie de o 
grosime min. de 8mm. 

 Instalatia trebuie efectuata astfel incat sistemul sa dispuna de autoaerisire. ExoAir dispune de un 

ventil de aerisire situat in punctul cel mai inalt a instalatiei. Daca instalatia, in final va avea un alt punct 

inalt, recomandam instalarea unui ventil de aerisire. 

Pompa de recirculare trebuie sł aibł o ´nłlşime de ridicare de 6 m la debit 0. Va recomandam 
GrundfossUPS 25-60 pentru ExoAir 7,5/10,5 si POLARIS 10, sau echivalent. Pentru ExoAir 16/ 
POLARIS 16 se recomanda Grundfoss 25-80. 
Pompa de recirculare Ĺi filtrul de particule se monteazł in interiorul imobilului pe conducta de 
retur cłtre pompa de cłldurł, astfel ´nc©t sł dispuna de autoaerisire in conformitate cu 
indicaşiile producłtorului. 
 
 
 
Fig.6 
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Obs! Fig.6 prezinta cazul unui sistem de incalzire pe baza de radiatoare. Pentru un sistem de 
incalzire prin pardoseala, este necesara o vana de amestec comform indicatiile producatorului.     

Apa calda 
 
ExoTank VPS este prevazut cu dublu schimbator de caldura care incalzesc apa calda menajera direct 
pe masura ce trece prin sistem. In caz de nevoi suplimentare de apa calda menajera, precum la 
utilizarea unui jacuzzi, acesta se poate  completa cu un boiler electric , cuplat in serie cu cele doua 
preexistente in ExoTank. 
 
In caz de apa dura, se recomanda dotarea sistemului cu  dedurizator . Aceasta impiedica depunerile 
de calciu in sistem. 
 

Intrerupere de curent  
OBS. Foarte important 
In caz de intreruperi indelungate de curent electric, si datorita  temperaturilor  exterioare scazute, 
exista riscul ca apa sa inghete in condensator.  
Pentru a evita aceasta situatie, se pot desface conductele conectate pe partea inferioara a pompei de 
caldura. Inainte de a face aceasta, asigurati-va ca robinetele de pe conductele de tur si retur sunt 
inchise.(setul pompa/furtun din fig.6). 
 
La reactivarea pompei de caldura, reatasati conductele demontate anterior si redeschideti robinetele 
de pe conductele de tur si retur. Inainte de a da drumul pompei de caldura, aerisiti condesatorul cu 
ajutorul ventilului de aerisire. 
 

5  Instalatia electrica  
 
Instalatia electrica se face de catre un electrician de profesie, respectind normele si regulamentele 
locale. Instalatia electrica, inter ExoAir si ExoTank, se face conform schemele electrice illustrate in  
paginile urmatoare. Integarea unitatii de control ExoTrol se face cu ajutorul cablurilor , instalind in 
acelas timp un senzor exterior si unul interior (de camera).  
 
 
Fig.7 
 
                      
 
                       Senzor de temperature interior 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                       ExoTrol           Senzor de temperature exterior  
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ExoTrol se monteaza in apropriere cu ExoTank, cablurile atasate(3m) se conecteaza cu 
ExoTank. Alimentarea la curent electric se face cu 5Gx4mm2 20A 400V, ́ntrerupłtorul de 
siguranşł care comandŁ toate fazele ĸi nulul. 
 Fig.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                   ExoTrol cu fatada demontata                                           ExoTrol cu fatada si tastatura 
            demontata  
 

Tabelul arata comsumul de curent electric a pompei de caldura si rezistentele electrica in combinatii 
diferite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Polaris 20                                                                                                               32 A 
Obs! 
 Unitatea de control ExoTrol este dimensionata pentru a functiona cu o capacitate maxima de 
25A. Daca pompa de caldura impreuna cu rezistentele electrice necesita o tensiune mai ridicata decat 
25A, una din rezistente va trebui a fi controlata separate ori alegeti o rezistenta de capacitate redusa. 
OBS. 
 Consumul de energie este mai mare decat cel calculat ,  atunci cand temperatura exterioara 
este mai ridicata.  Acest inconvenient poate aparea pe perioada verii cand exista un consum 
mai mare de apa calda, atunci pompa de caldura fuctioneaza in acelasi timp cu rezistentele 
electrice.  Aceasta se poate evita numai daca se decupleaza o rezistenta electrica din ExoTank 
pe perioada verii din meniul B.V RDE, ELPANNA MAXEFFEKT. (suprasolicitare Exotrol). 
 
 
Pentru a elimina riscul  de tensiune ridicata la tabloul electric central, se recomanda instalarea 
unui transformator electric. Acesta face ca rezistentele electrice sa se poata declupa treptat 
atunci cand exista fluctuatii de tensiune. 


