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1 Componente ExoAir 

Fig.1 
Aspect Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 
Aspect Anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Compresor        9.   Presostat – inalta presiune    

2. Supapa de retinere      10.  Ventil cu 4 cãi  

3. Ventilator      11.  Presostat – joasa presiune 

4. Vaporizator      12. Terminal de service–circuit inalta presiune 

5. Supapă de expansiune      13. Terminal de service-circuit joasa presiune 

6. Vizor      14. Tablou electric 

7. Filtru de uscare      15. Ventil aerisire – circuit de apa  

8. Condensor  
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2 Componente ExoAir POLARIS 
 
Fig.3 
Aspect Superior 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
Aspect Anterior 
 

 

 

 

 

 

 

1. Compresor       10.  Ventil cu 4 cãi  

2. Supapa de retinere      11.  Presostat – joasa presiune 

3. Ventilator      12. Terminal de service–circuit inalta presiune 

4. Vaporizator      13. Terminal de service-circuit joasa presiune 

5. Supapă de expansiune – circuit 
principal 

     14. Tablou electric 

6. Vizor      15. Ventil aerisire – circuit de apa  

7. Filtru de uscare      16. Supapa de expansiune – circuitul EVI  

8. Condensor      17. Supapa magnetica 

9. Presostat – inalta presiune      
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3  Amplasare 

Amplasarea pompei de caldura se face in exteriorul cladirii, luind in considerare ca distanta 
dintre  pompa de caldura cu tancul de acumulare sa fie cat mai mica, pentru a reduce costul de 
instalare si pierderea de caldura din timpul transferului energiei intre pompa si tanc de 
acumulare. Chiar daca pompa de caldura are un nivel fonic redus, amplasarea pompei se face 
la o distanta de cel putin 4,5m de la limita propriei proprietati,  pentru a elimina un eventual 
deranj veciniilor.  

In perioada calda a anului ventilatorul functioneaza la o capacitate redusa astfel incat zgomotul emis 

de catre pompa de caldura este mult mai redus.  

Pompa de caldura este asezata pe patru picioare reglabile. Cel mai simplu ExoAir/POLARIS se 

amplaseaza pe patru dale de beton asezate pe o fundatie de pietris sau nisip care sa absoarba 

condensul si apa provenita in urma functionarii pompei.  

Se recomanda ca montarea pompei de caldura sa se faca la o distanta de min. 150 mm de 
peretele exterior a cladirii. In cazul in care montarea se face in coltul cladirii, distanta 
recomandata este de min 250 mm de peretele exterior a cladirii. In genereal, montarea pompei 
de caldura trebuie efectuata fara a impiedica alimentarea pompei de caldura cu aer, ori 
redirectionarea aerului ventilat in fata pompei spre partea posterioara a pompei. Pompa de 
caldura nu necesita o constructie de protectie (ex. acoperis ori pereti de protectie) fiind 
construita de a functiona in aer liber. Pompa de caldura nu se monteaza pe acoperis ci 
intotdeauna la nivelul pamintului. 

Apa provenita in urma functionarii pompei de caldura se scurge in partea din spate a pompei, sub 

vaporizator, va recomandam redirectionarea apei scurse in cazul in care aceasta se acumuleaza intr-

un loc , pentru a nu ingheta  in timpul iernii. Reglati picioarele pompei astfel incat pompa sa fie asezata 
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pe plan orizontal.  

4 Instalatia de conducte si Pompa de circulare 

Intre ExoAir7,5 / 10,5 sau POLARIS 10 si tancul de acumulare ExoTank se instaleaza conducte de 

admisie si retur cu in diametru de Ï22mm. Pentru ExoAir 16 /POLARIS 16 se folosesc conducte cu un 

diametru de Ï28mm. Conectarea intre pompa de caldura si conducte se face cu ajutorul unui furtun 

flexibil cu diametru de 22mm. Pentru ExoAir16 / POLARIS16 se foloseste furtun cu dimetru de 
28mm petru a evita propagarea vibratiilor si sunetelor emise de catre pompa de caldura in 
sistemul de conducte.  

Conductele aflate in exteriorul claditii trebuie izolate folosind material izolant, rezistent la 
umiditate, de o grosime min. de 15mm. Pentru conductele interioare se recomanda izolatie de o 
grosime min. de 8mm. 

 Instalatia trebuie efectuata astfel incat sistemul sa dispuna de autoaerisire. ExoAir dispune de un 

ventil de aerisire situat in punctul cel mai inalt a instalatiei. Daca instalatia, in final va avea un alt punct 

inalt, recomandam instalarea unui ventil de aerisire. 

Pompa de recirculare trebuie să aibă o înălţime de ridicare de 6 m la debit 0. Va recomandam 
GrundfossUPS 25-60 pentru ExoAir 7,5/10,5 si POLARIS 10, sau echivalent. Pentru ExoAir 16/ 
POLARIS 16 se recomanda Grundfoss 25-80. 
Pompa de recirculare şi filtrul de particule se montează in interiorul imobilului pe conducta de 
retur către pompa de căldură, astfel încât să dispuna de autoaerisire in conformitate cu 
indicaţiile producătorului. 
 
 
 
Fig.6 
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Obs! Fig.6 prezinta cazul unui sistem de incalzire pe baza de radiatoare. Pentru un sistem de 
incalzire prin pardoseala, este necesara o vana de amestec comform indicatiile producatorului.     
Apa calda 
 
ExoTank VPS este prevazut cu dublu schimbator de caldura care incalzesc apa calda menajera direct 
pe masura ce trece prin sistem. In caz de nevoi suplimentare de apa calda menajera, precum la 
utilizarea unui jacuzzi, acesta se poate  completa cu un boiler electric , cuplat in serie cu cele doua 
preexistente in ExoTank. 
 
In caz de apa dura, se recomanda dotarea sistemului cu  dedurizator . Aceasta impiedica depunerile 
de calciu in sistem. 
 

Intrerupere de curent  
OBS. Foarte important 
In caz de intreruperi indelungate de curent electric, si datorita  temperaturilor  exterioare scazute, 
exista riscul ca apa sa inghete in condensator.  
Pentru a evita aceasta situatie, se pot desface conductele conectate pe partea inferioara a pompei de 
caldura. Inainte de a face aceasta, asigurati-va ca robinetele de pe conductele de tur si retur sunt 
inchise.(setul pompa/furtun din fig.6). 
 
La reactivarea pompei de caldura, reatasati conductele demontate anterior si redeschideti robinetele 
de pe conductele de tur si retur. Inainte de a da drumul pompei de caldura, aerisiti condesatorul cu 
ajutorul ventilului de aerisire. 
 

5  Instalatia electrica  
 
Instalatia electrica se face de catre un electrician de profesie, respectind normele si regulamentele 
locale. Instalatia electrica, inter ExoAir si ExoTank, se face conform schemele electrice illustrate in  
paginile urmatoare. Integarea unitatii de control ExoTrol se face cu ajutorul cablurilor , instalind in 
acelas timp un senzor exterior si unul interior (de camera).  
 
 
Fig.7 
 
                      
 
                       Senzor de temperature interior 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                       ExoTrol           Senzor de temperature exterior  
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ExoTrol se monteaza in apropriere cu ExoTank, cablurile atasate(3m) se conecteaza cu 
ExoTank. Alimentarea la curent electric se face cu 5Gx4mm2 20A 400V, întrerupătorul de 
siguranţă care comandă toate fazele şi nulul. 
 Fig.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                   ExoTrol cu fatada demontata                                           ExoTrol cu fatada si tastatura 
            demontata  
 

Tabelul arata comsumul de curent electric a pompei de caldura si rezistentele electrica in combinatii 
diferite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Polaris 20                                                                                                               32 A 
Obs! 
 Unitatea de control ExoTrol este dimensionata pentru a functiona cu o capacitate maxima de 
25A. Daca pompa de caldura impreuna cu rezistentele electrice necesita o tensiune mai ridicata decat 
25A, una din rezistente va trebui a fi controlata separate ori alegeti o rezistenta de capacitate redusa. 
OBS. 
 Consumul de energie este mai mare decat cel calculat ,  atunci cand temperatura exterioara 
este mai ridicata.  Acest inconvenient poate aparea pe perioada verii cand exista un consum 
mai mare de apa calda, atunci pompa de caldura fuctioneaza in acelasi timp cu rezistentele 
electrice.  Aceasta se poate evita numai daca se decupleaza o rezistenta electrica din ExoTank 
pe perioada verii din meniul B.V RDE, ELPANNA MAXEFFEKT. (suprasolicitare Exotrol). 
 
 
Pentru a elimina riscul  de tensiune ridicata la tabloul electric central, se recomanda instalarea 
unui transformator electric. Acesta face ca rezistentele electrice sa se poata declupa treptat 
atunci cand exista fluctuatii de tensiune. 
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 ExoTank se conecteaza la ExoTrol cu ajutorul celor doua cabluri din fabricatie prevazute 
cu conectori multipolari, în numar de 4, şi a placii de trecere pentru cabluri. Lungimea cablului 
intre ExoTrol si ExoTank se ajusteaza prin introducerea cablurilor într-o bucla aflata în coltul 
din stanga al ExoTank. Cablurile se fixeaza pe toata lungimea traseului dintre ExoTrol si ExoAir. 
Cei 4 conectori se conecteaza corespunzator la ExoTank. De  observat faptul ca doi dintre 
conectori  care merg la rezistentele electrice se pot conecta gresit de aceea  sunt marcati cu 
cifrele 1 şi 2, unde 1 este conectorul din partea superioară şi 2 cel din partea inferioară. Ceilalti 
doi conectori nu se pot interschimba sau conecta incorect, datorită construcţiei conectorilor. 
Figura 9,10 si11. 
 
 
Fig.9     Fig.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ExoTank cu caroseria demontata                      Conectori ExoTank 
 
 

Fig.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Aspect superior ExoTank cu Pompa de circulatie instalata 
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Pompa de circulatie dintre ExoTankAir şi ExoAir se conectează pe regleta cu şuruburi la bornele 

12,13 şi împământarea ExoTrol. 

Senzorii se conectează cu ajutorul cablului pentru joasă tensiune, după cum urmează. 

Senzorul de cameră se conectează la bornele 5, 6 şi 7 pe regleta ExoTrol. Senzorul de cameră 
se amplasează într-o poziţie centrală în interiorul imobilului, în cea mai mare dintre camere şi 
unde citirea temperaturii camerei este relevantă. 

Senzorul de exterior se poate conecta în două poziţii alternative, în funcţie de cum este necesar 
pentru instalaţie. La pompa de căldură la bornele 1 şi 2 sau la ExoTrol la bornele 8 şi 9. 
Senzorul de exterior se va amplasa pa partea nordică pe peretele exterior al imobilului. 

Senzorul de admisie este conectat electric la ExoTankAir din fabricaţie, dar se va amplasa pe 
conducta de admisie(tur) la minim 200 mm deasupra vanei de amestec şi se va izola la exterior.  
Fig. 12, 13 si 14. 
 
Fig.12 

 Fig.14    

     
     

  
 
                        Senzor de camera 

Fig. 13 

 

 

 

                        Senzor de exterior                               Senzor de admisie 

 

Senzorul de apă caldă – instalat din fabricatie pe partea superioară a ExoTankA şi conectat 
electric. 

Senzorul pompei de căldură – instalat din fabricatie pe partea inferioară a ExoTankAir şi 
conectat electric. 

Motorul derivaţie cu întrerupătorul cu poziţie intermediară - instalat  din fabricatie şi conectat 
electric. Întrerupătorul cu poziţie intermediară a se opri pe poziţia 5, jumatate deschis. 
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ExoAir se conectează la ExoTrol cu ajutorul celor 2 cabluri corespnzatoare, cu o lungime de 15 
m. În interiorul tabloului electric al ExoAir se găseşte un conector tată cu 9 pini care se 
introduce în conectorul mamă al cablului, mai gros, de 15 m. Există şi un conector tată cu 4 pini 
care se introduce în conectorul mamă al cablului, mai subtire, de 15 m. Conectorii sunt 
construiti astfel  încât nu se pot interschimba sau conecta greşit. Apoi cablurile se introduc 
prin trecerea pentru cabluri localizată în cadrul de susţinere de sub tabloul electric. Cele două 
cabluri se leagă la ExoTrol, aflat în interiorul imobilului, în apropiere de ExoTank.  

Instalarea unui ExoAir 16 necesita un cablu inzolat cu 2,5¤ mai mult , de gen EKK. 

Fig. 15 Fig. 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectarea la ExoTrol se face conform schemei electrice,  

Fig. 17 
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Schema Electrica 
Diagrama electrica pentru 

ExoTrol. 
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Schema electrica pentru conexiuni in interiorul ExoTrol  
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Schema electrica; conexiuni ExoAir/Polaris 
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6 Descriere pompa de caldura 
ExoAir 
ExoAir este o pompa de caldura aer/apa conceputa pentru conditii climatice scandinave, cu o durata 

de viata indelungata si a functionare efficienta.  

Compresorul este special conceput de către producătorul Copeland, pentru pompele de căldură, fiind 
de tipul rotativ (Scroll). 

Ventilatorul este proiectat pentru a functiona la un nivel fonic redus şi cu o eficienţă sporită, având 

două trepte de viteză. 

Vaporizatorul este realizat din lamele de aluminiu acoperite cu răşină epoxidică şi tuburi din cupru, 
având suprafeţe sporite, pentru o eficienta maxinma si rezistenta imotriva coroziuni. 

Condensatorul fabricat in inox, cu o extindere mare şi cu o suprafaţă termică sporită, datorită stratului 
dublu. 

Carcasa exterioară, stativul şi picioarele, împreună cu toate şuruburile şi niturile sunt din inox. 
Sistemul de comandă controlează şi supraveghează pompa de căldură şi căldura suplimentară. 

ExoTrol 
ExoTrol este unitatea de control pe baza de processor care asigura o eficienta maxima. ExoTrol 
controlează în mod optim funcţionarea pompei de căldură şi căldura suplimentară, pentru a 
reduce consumul de energie şi a creste confortul termic. 

ExoTrol primeşte informaţii de la următorii senzori: 

- senzorul de apă caldă aflat la extremitatea superioară a ExoTank 

- senzorul pompei de căldură situat în partea inferioară a ExoTank 

- senzorul de admisie 
- întrerupătorul intermediar din motor 
- senzorul de cameră  

- senzorul de exterior 
 

ExoTrol comandă următoarele componente: 

- compresorul 
- ventilatorul cu 2 viteze 
- supapa de amestec (vana cu 4 căi) 

- degivrarea (ceas degivrare încorporat în tabloul electric al pompei de căldură) 
- căldura suplimentară generată electric în 2 trepte sau alternativ de un arzător cu combustibil 

lichid, sau orice alt tip de căldură suplimentară 

- motorul derivaţie 
- pompa de recirculare spre pompa de căldură 
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ExoTrol trimite semnal alarmei de la diferite funcţii de protecţie, precum presostate, protecţie 
motor şi protecţie gaz fierbinte. 

ExoTrol măsoară timpii de funcţionare şi temperaturile de la diferiţi senzori. 

 

Panoul de comanda si display-ul 
Fig. 18 

 

                                

 

 

 

 

 

 

    Panoul de comanda ExTrol 

Pe panoul de comandă se află: 

- Display-ul care indică prin text şi cifre diversele funcţii şi valori 

- Trei taste  pentru efectuarea setariilor în meniu, tasta “enter”, navigare prin meniu şi 
modificări ale valorilor. O descriere detaliată a acestora se poate găsi în capitolul 8, “Manevrarea 

panoului de comandă şi programarea căldurii” 

- Două LED-uri. Indicarea unei erori (error), prin culoarea roşie. Indicarea alimentarii cu curent a 

unitatii de control (on), prin culoarea verde. 

- Două întrerupătoare.  

Cel superior pentru cuplarea manuală a rezistentei electrice EL1. Cel inferior pentru cuplarea 
manuală a rezistentei electrice  din partea inferioară a ExoTank EL2. 

- O siguranţă automată de 4 A. Aceasta protejează circuitele electrice, pompa de circulare, 

ventilatorul, supapa de degivrare, precum şi circuitele de manevră ale contactoarelor. Se repune în 

funcţiune prin apăsarea butonului. 
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7 Date Tehnice 

Date tehnice pentru ExoAir 

 

Fig. 19a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date tehnice aditionale ExoAir 

Fig. 19b 
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Date tehnice ExoAir Polaris 

Fig.20 
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8 Manevrarea panoului de comandă şi programarea căldurii 
Cu ajutorul tastelor si a display-ului se pot obtine 
informatii si se poate porgrama sistemul de 
incalzire.  
In pozitia neutra, display-ul indica modelul pompei de 

caldura controlata si temperatura apei in partea 

superioara a tancului de acumulare, unde se 

pregateste apa calda menajera si se determina 

temperatura apei de admisie spre radiatoare. 

Figura arata exemplul unei pompe de caldura 
ExoAir POLARIS. 

Meniul principal consta din 4 optiuni: 
1.Tider (timpi) – indica timpi de functionare, numar 

de porniri etc. 

2. Är.Värde (Valori actuale) - afişează valorile 

curente pentru componentele active şi temperature. 

3. B.Värde (valori programate) – Valorile introduse in 

sistem 

4. Test - cu această optiune se pot activa manual, 
cu ajutorul panoului de comandă, diferitele 
componente ale sistemului 
 
Cu ajutorul tastelor: 
  

               Tasta “Dreapta” 
 

               Tasta “Sus / +” 
 

               Tasta “Jos / -“ 
Se poate naviga la meniul/parametrul/setariile dorite. 

Cu ajutorul tastei ”Dreapta”        se poate trece la 

urmatorul ecran/text. 
Cu ajutorul tastei Ăsusò    se trece la urmŁtoarea 

optiune (valoarea curentŁ este marcatŁ cu ajutorul unui 

patrat plin) sau se mŁreĸte valoarea parametrului / 

valoarea dorita. 

Cu ajutorul tastei Ăjosò   se reduce valoarea 

parametrului dorit. 
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* Se afiseaza doar dace optiunea “inclus” in meniul Valori Programate, este aleasa. 
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**  Pentru ExoAir 16 / POLARIS 16, efectul maxim este de 9 kW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Setări de instalare şi service – pentru 
instalatorii autorizaţi 
Odată cu instalarea şi în cazul unei intervenţii 

service, anumite valori se pot modifica faţă de 

setările implicite din fabricaţie, pentru a se adapta 

mai bine unei instalări specifice sau unui anumit 

client.  

La instalare, este necesar ca instalatorul să verifice 

în primul rând dacă diversele componente ale 

sistemului au fost activate corespunzător. 

Acest realizează în cadrul optiunii „Test‟ din 

meniu. 

Valorile limită şi de calibrare care se pot seta în 

cadrul optiunii „Valori programate – cod service‟ a 

nu se modifica fără acordul furnizorului. 
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*** Pompa de caldura se opreste la -25oC pentru ExoAir Polaris 
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Programarea caldurii 
Programarea temperaturii interioare din imobil se 
face din meniul „Valori programate‟. Alegeti 
opţiunea „Rums temp‟(temperatura camera). 

1. Introduceti valoarea temperaturii dorite cu 
ajutorul tastei „sus‟     pentru a creşte valoarea 
temperaturii ori tasta „jos‟  pentru reduce 
temperatura camerei. Temperatura actuala este 
afişată deasupra. 

2, 3, 4. Temperatura din radiatoare, necesară în 
interiorul locuinţei, pentru a realiza încălzirea 
incaperiilor, este direct proportionala cu 
temperatura din exterior, adică o temperatură 
exterioară scăzută necesită o temperatură mărită 
în radiatoare, iar o temperatură exterioara ridicată 
– o temperatură scăzută în radiatoare. 

Curba necesară pentru reglarea acesteia se poate 
ajusta din meniul „Valori programate‟  
2. Temperatura de admisie la –15 ºC 
3. Furnizare de căldură începând de la  ºC 
4. Ajustare temperatură de admisie  XºC 
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9   Valori presetate (valori implicate din fabricatie)  
 

 

EEprom CǳƴŎǚƛŜ Domeniu de valori Valoare 
ǇǊŜǎŜǘŀǘŇ 

EEOO_X ¢ƛƳǇ ŦǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ŎƻƳǇǊŜǎƻǊ нп ƻǊŜ 0 > 1439 min 0 

EE01_X CǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ƪ²Ƙ ŎƻƳǇǊŜǎƻǊ Ȅмл ҈ 0 > 9 0 

EE02_X CǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ƪ²Ƙ ŎƻƳǇǊŜǎƻǊ 0 > 32k kWh 0 

EE04_X ¢ƛƳǇ ŦǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ǇǊƻŘǳǎ ƞƴ ŦǳƴŎǚƛǳƴŜ ƻǊŜ 0 > 32k tim 0 

EE05_X CǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ƪ²Ƙ ƞƴŎŇƭȊƛǘƻǊ ŜƭŜŎǘǊƛŎ Ȅмл ҈ 0 > 9 0 

EE06_X CǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ƪ²Ƙ ƞƴŎŇƭȊƛǘƻǊ ŜƭŜŎǘǊƛŎ ƪ²Ƙ 0 > 32k kWh 0 

EE07_X ¢ƛƳǇ ŦǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ŀƭŀǊƳŇ ƻǊŜ 0 > 32k tim 0 

EE08_X ¢ƛƳǇ ŦǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ŀƭŀǊƳŇ ƳƛƴǳǘŜ 0 > 59 0 

EE09_X CǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ƴǳƳŇǊ ǇƻǊƴƛǊƛ ŎƻƳǇǊŜǎƻǊ нп ƻǊŜ 0 > 255 0 

EE10_X ¢ƛƳǇ ŦǳƴŎǚƛƻƴŀǊŜ ǇǊƻŘǳǎ ƞƴ ŦǳƴŎǚƛǳƴŜ ƳƛƴǳǘŜ 0 > 59 0 

EE16_X Calibrare senzor gaz fierbinte -3 > 3 Gr 0 

EE17_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǾƛǘŜȊŇ ǾŜƴǘƛƭŀǘƻǊ н -15 > 10Gr 10 

EE18_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŇ ŀŘƳƛǎƛŜ -15 20 > 80 Gr 55 Gr 

EE19_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ƞƴŎŇƭȊƛǘƻǊ ŘŜ ŀǇŇ 40 > 80 Gr 50 Gr 

EE20_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŇ ŜȄǘŜǊƛƻŀǊŇ ƻǇǊƛǊŜ ǇƻƳǇŇ -15 > -2 Gr -lO Gr 

EE21_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŇ ŎŀƳŜǊŇ 10 > 30 Gr 20 Gr 

EE22_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŇ ŜȄǘŜǊƛƻǊ -10 > 10 Gr 0 Gr 

EE23_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ŀƭŀǊƳŇ ƎŀȊ ŦƛŜǊōƛƴǘŜ 110 > 140 Gr 130 Gr 

EE24_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƳƛƴƛƳŇ ǇƻƳǇŇ 40 > 57 Gr 54 Gr 

EE25_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ŎŇƭŘǳǊŇ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŇ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇ ŜȄǘŜǊƛƻŀǊŇ 0 > 30 Gr 17 Gr 

EE26_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ƭƛƳƛǘŀǘƻǊ ǘǊŜǇǘŜ ƞƴŎŇƭȊƛǘƻǊ ŜƭŜŎǘǊƛŎ 0 > 12 kW 12 kW 

EE27_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǎŜƭŜŎǘŀǊŜ ƳƻŘŜƭ 0 > 1 0 

EE28_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ƳŇǊƛƳŜ ǎƛƎǳǊŀƴǚŇ 10 > 55 A 10 A 

EE29_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ŀƧǳǎǘŀǊŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŇ ŀŘƳƛǎƛŜ -10 > 10 Gr 0 Gr 

EE30_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƳƛƴƛƳŇ ǇƻƳǇŇ 20 > max-5 Gr 35 Gr 

EE31_X tƻƳǇŀ ŘŜ ŎŇƭŘǳǊŇ ǇƻŀǘŜ ǇƻǊƴƛ 0 > l 0 

EE32_X /ŀƭƛōǊŀǊŜ ǎŜƴȊƻǊ ǇƻƳǇŇ ŘŜ ŎŇƭŘǳǊŇ -3 > 3 Gr 0 

EE33_X /ŀƭƛōǊŀǊŜ ǎŜƴȊƻǊ ƞƴŎŇƭȊƛǘƻǊ ŘŜ ŀǇŇ -3 > 3 Gr 0 

EE34_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘŜƳǇ ƳŀȄ ŀŘƳƛǎƛŜ ƞƴŎŇƭȊƛǊŜ ƞƴ ǇŀǊŘƻǎŜŀƭŇ 20 > 60 Gr 25 Gr 

EE35_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǎŜƭŜŎǘŀǊŜ ƞƴŎŇƭȊƛǊŜ ƞƴ ǇŀǊŘƻǎŜŀƭŇ 0 > 1 0 

EE36_X ±ŀƭƻŀǊŜ ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǘƛƳǇ ŀǒǘŜǇǘŀǊŜ ōƻƛƭŜǊ ƞƴ ǎǘŀƴŘ-by 0 >  254 min 180 min 

EE37_X Valoare ƴƻƳƛƴŀƭŇ ǎŜƭŜŎǘŀǊŜ ǎŜƴȊƻǊ ŎŀƳŜǊŇ 0 > l 0 

EE38_X Calibrare senzor exterior -3 > 3 Gr 0 

EE39_X Calibrare senzor admisie -3 > 3 Gr 0 

EE40_X /ŀƭƛōǊŀǊŜ ǎŜƴȊƻǊ ŎŀƳŜǊŇ -3 > 3 Gr 0 
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10 Alarme  
In cazul in care una dintre functiile de protectie, ale pompei de caldura ExoAir, se activeaza, oprind 

pompa de caldura, ledul rosu de pe senzorul de camera se va aprinde. In acelas timp disply-ul de pe 

unitatea de control va afisa clar care functie de protective este activata. 

Pentru a dezactiva alarma, apasati tasta “dreapta”      pe unitatea de control. 

 

Mesaje de alarma 
INGET VATTEN I ELPANNA 
 
LIPSŀ APŀ ĊN BOILER 

KOMPRESSOR FASFÖLJDFEL 
 
EROARE FAZŀ COMPRESOR 

TEST AV VATTEN I ELPANNA PÅGÅR 
 
TESTUL NIVELULUI DE APŀ DIN 
BOILER ĊN DESFŀķURARE 

FRAMLEDNINGS GIVARE FEL 
 
EROARE SENZOR ADMISIE 

HETGASGIVARE FEL 
 
EROARE SENZOR GAZ FIERBINTE 

VÄRMEPUMPGIVARE FEL 
 
EROARE SENZOR POMPŀ DE 
CŀLDURŀ 

RUMSGIVARE FEL 
 
EROARE SENZOR CAMERŀ 

GIVARE VV BEREDARE FEL 
 
EROARE SENZOR ĊNCŀLZITOR DE 
APŀ 

UTEGIVARE FEL 
 
EROARE SENZOR EXTERIOR 

MOTORSKYDD 
KOMPRESSOR RESET 
 
PROTECŝIE MOTOR 
RESET COMPRESOR 

PRESSOSTAT H/L 
KOMPRESSOR RESET 
 
PRESOSTAT ĊNALTŀ/JOASŀ PRESIUNE 
RESET COMPRESOR 

HUSVÄRME FRÅN UTETEMP ###€ 
 
 
CŀLDURŀ AMBIENTALŀ DE LA 
TEMPERATURA EXTERIOARŀ ###ˏ 

HÖG HETGASTEMP 
KOMPR ###€ RESET 
 
TEMPERATURŀ GAZ FIERBINTE 
RIDICATŀ 
RESET COMPRESOR 

FÖR HÖGT ELUTTAG 
EL.P# VV.BERED$ 
 
CONSUM DE ENERGIE PREA RIDICAT 
ĊNCŀLZITOR DE APŀ 

KONTAKTA SERVICE 
LARM RESET 
 
CONTACTAŝI SERVICE-UL 
RESET ALARMŀ 

KOMPRESSOR AVSTÄNGD 
 
COMPRESOR OPRIT 

LÅG UTETEMP ###€ 
V.PUMP STOPPAD 
 
TEMPERATURŀ EXTERIOARŀ 
SCŀZUTŀ ###ˏ 
POMPA DE CŀLDURŀ OPRITŀ 

KOMPRESSOR OCH 
ELVÄRME AVSTÄNGD 
 
COMPRESOR ķI ĊNCŀLZIRE 
ELECTRICŀ OPRITE 

STARTFÖRDRÖJNING 
V.PUMP TILL 
 
PORNIRE ĊNTĄRZIATŀ POMPŀ DE 
CALDURŀ 

  

 

 

 
11 Masuri in caz de eroare 
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In cazul in care: 

- Alarma “eroare sensor gaz fierbinte” este blocat, aceata se poate reseta. Dace alarma se 
declanseaza intr-un interval de 24 de ore, va rugam contactati service-ul. 

- Alarma ”protectie motor” este blocat, aceasta se poate reseta. Poate avea drept cauza o 
intrerupere de curent sau intreruperea unei faze. Controlati sigurantele electrice. Daca 
alarma se declanseaza chiar daca toate fazele sunt intacte, va rugam contactati service-
ul. 

- Alarma “pressostat presiune inalta” este blocat, aceasta se poate reseta. Poate avea 
drept cauza, oprirea/functionarea la o capacitate redusa a  pompei de circulatie intre 
pompa de caldura si boiler/tanc de acumulare. Controlati pompa de circulatie, filtru de 
particule si intregul sistem  sa fie aerisit. 

-  Alarma “presostat presiune joasa” este blocat, aceasta se poate reseta. Poate avea 
drept cauza lipsa agentului   frigorific ori stagnarea ventilatorului. Controlati vizorul de 
pe pompa de caldura ( sa fie curat fara bule de aer) atunci cand pompa este in functiune. 

In caz contrar va rugam contactati service-ul. 

- Alarma ”senzor de temp.” defect contactati service-ul. Nu este valabil ion cazul senzorului 
de temp exterior in timpul verii, acesta fiind expus la soare. 

Atunci cand cautati cauza unei erori, incepeti intotdeauna prin a controla daca display-ul 
afiseza vreun mesaj de alarma. Continuati prin a nota toate valorile si statusul sistemului. 
Testati functia tuturor conexiunilor cu ajutorul unitatii de control.  

Incepeti intotdeauna cu aceste puncte de control inainte de a demonta componentele 
sistemului.     

12 Intretinere si verificare 
ExoAir dispune de o caroserie exterioara si de una interioara, ambele din otel inoxidabil. 
Acestea ofera o rezistenta anticorosiva foarte buna. In locuri unde pompa de caldura este 
supusa unor conditii atmosferice extrem de dure, precum in conditii de salinitate ridicata sau 
precipitatii acidice, este posibila aparitia unor mici decolorari a caroseriei exterioare. De acea 
se recomanda ca ExoAir sa fie curatata cu apa o data pe luna. In cazul in care petele persista, 
aceasta se poate remedia cu ajutorul Avesta Original-Finish™ Rust Remover, se poate 
comanda la sediile Euronom.   
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Pe perioada anotimpului rece sub pompa de caldura se poate forma gheata. Acest lucru este 

perfect normal si nu necesita masuri speciale. Odata cu degivrarea, vaporizatorul / bateria de racire 

se incalzeste, iar cand degivrarea se intrerupe si pompa revine la regimul normal de functionare se 

evacueaza la inceput aer cald, umed, ceea ce are drept rezultat formarea unui nor alb. Acest 

fenomen este de asemenea perfect normal. 

Verificati daca aerul poate traversa pompa de caldura fara a intalni vreun obstacol, ca de exemplu 

frunze etc. Pompa de caldura nu necesita in mod normal curatare. Verificati o data pe an daca 

vizorul este curat, fara bule, in timpul funcŞionarii pompei. Daca exista bule, acest lucru poate indica 

o lipsa agentului frigorific. ContactaŞi service-ul. 

13 Activare manuala a rezistentelor electrice  
     si a vanei de amestec BIV 
 

In cazul in care pompa de caldura / sau automatizarea  nu functioneaza, ExoTanc are 
capacitatea de a incalzii locuinta si de a furniza apa calda menajera. 
 

1. Pe panoul de comanda se gasesc doua intrerupatoare de culoare rosie, care controleaza 

rezistentele electrice, cel superior controleaza rezistenta de 6kW(3kW) in partea 
superioara a tancunlui de acumulare si cel inferior corespunde rezistentei electrice de 
6kW din partea inferioara a tancului de acumulare.  Cand lampa se aprinde pe cele doua 
intrerupatoare de la panoul de comanda, rezistentele electrice sunt activate. 

 
OBS. Pentru Exo Air Polaris rezistentele electrice sunt montate in partea superioara a 
tancului. 
2.  Resetati panoul manulal de comanda prin a apasa butonul circular si rasucirea acestuia 

in pozitia dorita conform culoriilor afisate pe buton (albastru = rece ; rosu = cald) 
Repunerea panoului pe pozitie automata se face prin rasucirea butonului pina cand 
acesta sare la pozitia initiala.      Apasati si rasuciti pentru  

        control manual 

Fig. 21 

 

 

 

    

                 Panoul de control ExoTrol  Panou de comanda manual 

14  Descrierea  componentelor ExoAir/Polaris, 
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      ExoTrol si ExoTank VPS 
 
Functia compresorului 
 

Conditii pentru pornire: 
a. Temperatura, in partea inferioara a tancului de acumulare,  mai mica cu cel putin 5oC 

dacat temperature programata. 
 
b. Ceasul de pornire, porneste doar la un interval maxim de 10 minute pentru a evita 

suprasolicitarea compresorului. 
 

 
c. In timpul testului,  urmeaza o intrerupere de curent si dureaza 185 sec., trebuie ca tancul 

de acumulare sa contina apa. In lipsa apei din tanc, o alarma se va declansa si pornirea 
va fi intrerupta. 

 
d. In caz de declansare a alarmei ”eroare senzor gaz fierbinte” aceasta trebuie resetata 

manual. 
 

e. Atunci cand temperatura exterioara scade sub temperatura presetata de -100C(ExoAir), 
compresorul se va opri automat iar display-ul va afisa ”låg ute temp VP-
stoppad”(temperatuara exerioara prea scazuta, pompa de caldura oprita). Functia 
compresorului se va relua la normal atunci cand temperatura exterioara se ridica peste 
temperatura presetata +10C (-90C). 

 
f. Atunci cand alarma ”protectie motor” este declansata, compresorul este oprit automat, 

aceasta necesita resetare manuala. Daca problema persista, contactati service-ul. 
 

 
g. Atunci cand alarma ”presostat agent de racire” este declansata, compresorul este oprit 

automat, aceasta necesita resetare manuala. Daca problema persista, contactati service-
ul. 

 
h. Erorile urmatorilor senzor opresc compresorul:  Senzor gaz fierbinte ,senzor pompa de 

caldura si senzor de admisie. 
 

i. In meniul ”valori programate” exista o optiune de blocare a porniri compresorului. La 
livrarea pompei de caldura, acesta este intotdeauna activat. 
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Pompa de incarcare intre pompa de caldura si tancul de acumulare  
Pompa de incarcare porneste atunci cand compresorul este deja in functiune de circa 30 sec. 
daca compresorul s-a oprit datorita unei temperature exterioare foarte scazute, pompa de 
incarcare functioneaza tot timpul. Daca temperautra exterioara este intre 0 < - 100C, pompa 
functioneaza intotdeauna minim 30% din timpul ei de operare, adica 5 min din 15 min. 
 
OBS. Pentru ExoAir Polaris pompa de incarcare functioneaza tot timpul atunci cand 
temperatura exterioara este sub -100C. 
 
 Ventilator 
Ventilatorul este pornit atunci cand compresorul este activ. 
 

Test “apa in tancul de acumulare” 

 
Alarme senzori de temperatura 

 
Senzor gaz fierbinte - Acest senzor este activat la 250 secunde dupa activarea compresorului. 
Alarma este declansata in cazul in care temperatura la senzor este mai mica  ori egala cu 00C. 
Daca display-ul arata temperatura senzorului  mai mare de 1350C, aceasta inseamna ca 
senzorul este defect. In cazul in care senzorul se defecteaza, aceasta trebuie schimbat pentru a 
relua activitatea sistemului. Acest test este performat la fiecare pornire a compresorului. 
 
Senzor de admisie – Senzorul este declansat atunci cand temperatura scade sub 00C. Daca 
display-ul arata temperatura senzorului  mai mare de 870C, aceasta inseamna ca senzorul este 
defect. In cazul in care senzorul se defecteaza, aceasta trebuie schimbat pentru a relua 
activitatea sistemului. 
 

Senzor de camera - Senzorul este declansat atunci cand temperature scade sub 00C. Daca 
display-ul arata temperatura senzorului  mai mare de 370C, aceasta inseamna ca senzorul este 
defect. In cazul in care senzorul se defecteaza, aceasta trebuie schimbat pentru a relua 
activitatea sistemului. 
 

Senzor de exterior - Senzorul este declansat atunci cand temperatura scade sub -510C. Daca 
display-ul arata temperature senzorului  mai mare de 370C, aceasta inseamna ca senzorul este 
defect. In cazul in care senzorul se defecteaza, aceasta trebuie schimbat pentru a relua 
activitatea sistemului. 
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Calibrarea senzorilor de temperatura 
Uneori senzorii de temperatura necesita calibrare. Asta se face prin introducerea valorilor 
obtinute cu ajutorul unui termometru, in meniul corespunzator diferitilor senzori. 
 

Boiler, ExoAir & ExoAir Polaris 
Valori programate VPS 
Partea superioara a tancului de acumulare functioneaza si ca boiler, cu ajutorul celor doua 
rezistente electrice. Acestea pot fii controlate prin unitatea de control. In meniul “valori 
programate” se pote alege efectul maxim a rezistentelor electrice.     
 
Siguranta anti-suprasolicitare 
In cazul in care o siguranta electrica este instalata, aceasta monitorizeaza nevoile electrice a 
sistemului. Atunci cand curentul electric depaseste valoarea presetata, se opreste in primul 
rind rezistenta electrica inferioara, apoi daca este necesar cea superioara. Sistemul se intoarce 
la normal atunci cand valoarea consumului  scade sub 10A. 
 

Programarea temperaturii de admisie spre radiatoare 
Temperatura de admisie spre radiatoare se programeaza in doua stadii dupa temperatura 
exterioara. In primul rind se programeaza temperatura de admisie atunci cand temperatura 
exterioara este de -150C.  
In al doilea rind se programeaza valoarea temperaturii exterioare, atunci cand nu mai este 
necesara furnizarea caldurii cu ajutorul radiatoarelor.(presetat la 200C temperatura de admisie) 
In cazul in care se foloseste un sistemul de incalzire prin pardoseala, temperatura de admisie 
se regleaza intr-un singur stadiu si tinand cont numai de temperatura interioara. 
 
Programarea temperaturii de camera  
Senzorul de camera, inpreuna cu ExoTrol, se utilizeaza si ca termostat de camera. Programarea 
acestuia se face prin unitatea de control la o valoare dorita de +-0,50C. 
 

In cazul in care se foloseste un sistem de incalzire prin pardoseala senzorul de camera nu este 
necesar. 
 

Motorul vanei de amestec 
Este controlat automat. Atunci cand temperatura actuala si cea programata difera cu doar 10C, 
vana de amestec este oprita. Aceasta functioneaza in intervale de 60 de secunde. Ex: atunci 
cand diferenta termica este de >+-0.50C vana de amestec va fi oprita 2 sec si pornita 58 sec pe 
minut. Daca diferenta este de 120C vana de amestec va fii pornita 60 sec . 
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Masuratori 
Functia compresorului se masoara ca perioada de activitate a compresorului. Se afiseaza in ore 
si minute. 
Functia rezistentelor electrice se masoara in kWh. Se masoara la interval de 1 minut si se 
afiseaza in kWh inpreuna cu efectul actual impus de catre rezistentele electrice.  
Masura maxima 320 000kWh. 
Perioada de alarma este periada de timp in care sistemul a fost oprit. Se afiseaza in ore si 
minute. 
Perioada de oprire este perioada de timp in care sistemul a fost blocat. Se afiseaza in ore si 
minute, max 32 000h. 
Porniri ale compresorului, numarul de porniri ale compresorului in perioada de 24h. 
Numaraoarea incepe atunci cand sistemul este cuplat la curent. 
 

Salvare a valoriilor presetate din fabrica 
Salvarea valoriilor presetate din fabrica se fece prin apasarea celor 2 taste, “+” si ”-“, impreuna 
pentru cel putin 5 secunde, dupa care display-ul va afisa “Lagning av leveransinställningar” 
(salvare valori presetate). 
 

Resetarea ceasurilor de masura   
Tate masuratorile se pot reseta simultan. Cititi codul de sevice, apasati apoi tasta ”enter” 
inpreuna cu ” – ” pentru cel putin 5 secunde. Display-ul afiseaza textul ” nollställning skett” 
(resetare succes). 
 

In caz de alarma contactati service-ul 
In caz de 4 alarme in 24 de ore, contactati service-ul. 
 

Setare model pompa de caldura 
Cu aceasta optiune (B.värden=>service=>modellval) se poate alege modelul pompei sub 
controlul unitatii de control. 
OBS. Nu este valabil pentru Polaris. 
 

Testare conexiuni 
Cu ajutorul optiunii Test, in meniul principal, se pot testa diferitele componente ale sistemului. 
La alegerea acestei optiuni se opresc toate componentele sistemului. Prin alegerea in meniu a 
diferitelor componente si apasarea tastei “+” si apoi “-“ se poate constata o eventuala 
problema cu componentul ales. 
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Rezistenta (kOhm) impusa de catre senzori la diferite temperaturi. 
Tabelele arata rezistenta senzorilor la diferite temperatri.     
 

        Senzorii sistemului                    Senzor Gaz Fierbinte 
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15 Lista de control inainte de a porni ExoAir 
 Controlati daca conducta de admisie (pos 1, fig. 6) este conectata in partea posterioara a 

pompei de caldura. 
 

 2. Pompa de circulatie(CP fig.6) este instalata cu sageata spre pompa de caldura, este 
reglata pe pozitia 3, si este de tip Grundfoss UPS 25-60 pentru ExoAir 7,5-10,5 si UPS  25-
80 pentru ExoAir 16. 
 

 3.Controlati daca conductele de admisie si retur (pos 6-7, fig 6) sunt instalate corect.  
 

 4. Controlati daca tancul de acumulare si pompa de caldura sunt bine aerisite.(ex. 
Conectia EXP fig 6 respectiv poz 15, fig 1) 
 

 5. Controlati presiunea la pozitia EXP. – 0.5 bar 
 

 6. Controlati presiunea in circuitului de caldura(sistemul de radiatoare) – 1.0 bar 
 

 7. Controlati daca alimentarea la curent electric a unitatii de control ExoTrol  trece printr-
o siguranta de cel putin 25A pentru un tanc de acumulare cu un efect de 12kW si o 
siguranta de cel putin 20A pentru un tanc de acumulare cu un efect de 9kW. Siguranta 
principala a instalatiei electrice a incaperii trebuie sa fie  cel putin de aceeasi marime cu 
cea a unitatii de control. 
 

 8. Controlati daca senzorul de admisie este montat corect, pe conducta de admisie, 
folosind clema metalica si daca este izolat. 
 

 9. Controlati daca senzorul exterior este conectat la pin 1-2 pe pompa de caldura sau pin 
8-9 in ExoTrol. Obs! In cazul in care senzorul exterior este conectat la pin 8-9 in ExoTrol, 
cablurile spre pompa de caldura de la pin 8-9 vor ramine libere. 
 

 10. Controlati daca senzorul de camera este montat central in locuinta. Se conecteaza la 
pin 5-7 in ExoTrol. Senzorul de  camera se monteaza chiar daca acesta nu se va utilize ca 
termostat. (fig. 14). 
 

 11. Controlati daca limitatoarele de temperatura ale rezistentelor electrice nu sunt 
activate. Resetati limitatoarele cu ajutorul unei surubelnite. Reglati termostatele 
rezistentelor la o temperatura de 700C. 
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 12. Controlati daca transformatorul de curent (optional) este conectat la pin 1-4 in 
ExoTrol. 
 

 13. Controlati daca siguranta motor  este montat corespunzator cu marimea motorului. 
Marimea motorului este specificata pe tablita de specificatii plasata in interiorul pompei 
de caldura, pe partea dreapta. ExoAir 7,5=7A ; 10,5=9A ; 16=12A 
 

 14. Valabil doar ExoAir 16 
      Controlati daca cablul extra izolat este cuplat conform instructiuniile separate. 
 

 15. Controlati daca cablul mai subtire intre ExoTrol si ExoAir este conectat la pin 8(1), 
9(2), 10(3) 
  

 16. Controlati daca cablul gros este conectat la ExoTrol si la conectorul K20 L3(1), L2(2), 
L1(3) si pin 14(4), 15(5), 16(6), 8(11), pamintare(9). Cablul 7 nu se foloseste. 
 

 17. Controlati daca pompa de circulatie este conectata la pin 12-13 la ExoTrol. 
 

 18. Activati intrerupatorul principal al ExoTrol-ului si urmariti daca ledul verde, ON, se 
aprinde. Daca ledul nu se aprinde, controlati cele 3 sigurante ale unitatii de control si 
activati siguranta automata a unitatii ( fig 18) 
 

 19. Urmariti daca ledul rosu (eroare) a unitatii de control,  este aprins. In cazul in care 
ledul lumineaza, cititi pe disply care dintre alarme sunt active. Ecran normal in astfel de 
caz.  
 
 

 20. Controlati marimea pompei de caldura presetata in sistem. La livrare toate unitatile 
sunt presetate pe ExoAir 7,5. In caz de marime gresita programati pompa de caldura 
corect. 

 Deschideti meniul principal, apasati tasta “dreapta”       , dupa care 
 

 Alegeti optiunea B.värde cu ajutorul tastei “sus”         
 

 Apasati tasta “dreapata”      pentru a intra in urmatorul meniu 
 

 Alegeti ”SERVICE” cu tasta      si confirmati alegerea cu tasta  
 

 Alegeti modelul corect al pompei de caldura cu tasta          
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 Pentru a iesi din meniu tineti apasat tasta , timp de cateva secunde 
 

 21. Controlati daca valorile  setate sunt potrivite configuratiei sistemului. 
 

 22. Setati valoarea efect total al rezistentelor electrice ale tacului VPS.  
 

 23. Setati valoarea corecta a sigurantei, corespunzatoare cu efectul rezistentelor 

electrice(punctul 12). Meniu principal  , urmatorul meniu 

. 
 
Folosind tastele      sau      . 
 

 24. Alegeti meniul principal , in urmatorul meniu alegeti optiunea 

, apoi cu ajutorul tastei       alegeti . 
 

 25. ExoTrol va testa acum sistemul. Va controla daca tancul de acumulare contine apa, 
daca compresorul functioneaza corect, precum si alte functiuni ale sistemului. 
In cazul in care compresorul nu functioneaza corect display-ul va afisa “fasföljdslarm”. 
Aceasta se rectifica prin interupere sigurantelor in ExoTrol si interschimbarea a doua 
faze in ExoTrol. 
ExoTrol va repeta testul. 
 

 26. Aerisirea pompei de caldura (pos 15, fig. 1) trebuie controlata dupa o perioada de 
functionare. 
 

 Filtrul de particule trebuie controlat si eventual curatat dupa cateva zile de functionare. 
 

 Notati urmatoarele informatii: 
Marimea ExoAir ________________________________________ 
Efect curent electric VPS (kW) ____________________________ 

Siguranta principala __________________________________________ 

Instalator mecanic ______________________________________ 
            Instalator elecctric______________________________________                                             
Data instalarii sistemului           _________________________________ 
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16 Lista de control inainte de a porni ExoAir Polaris 
 

 1. Controlati daca conducta de admisie (poz 1, fig. 6) este conectata in partea posterioara 
a pompei de caldura. 
 

 2. Pompa de circulatie(CP fig.6) este instalata cu sageata spre pompa de caldura, este 
reglata pe pozitia 3, si este de tip Grundfoss UPS 25-60 pentru ExoAir 7,5-10,5 si UPS  25-
80 pentru ExoAir 16. 
 

 3.Controlati daca conductele de admisie si retur (poz 6-7, fig 6) sunt instalate corect. 
Pompa de circulatie se va seta pe o viteza scazuta pentru a se putea aprecia mai bine ȹt. 
 

 4. Controlati daca tancul de acumulare si pompa de caldura sunt bine aerisite.(ex. 
Conectia EXP fig 6 respectiv poz 15, fig 1) 
 

 5. Controlati presiunea la pozitia EXP. – 0.5 bar 
 

 6. Controlati presiunea in circuitul de caldura(sistemul de radiatoare) – 1.0 bar 
 

 7. Controlati daca alimentarea la curent electric a unitatii de control ExoTrol treace printr-
o siguranta de cel putin 25A pentru un tanc de acumulare cu un efect de 12kW si o 
siguranta de cel putin 20A pentru un tanc de acumulare cu un efect de 9kW. Siguranta 
principala a instalatiei electrice a incaperii sa fie cel putin de aceeasi marime cu cea a 
unitatii de control. 
 

 8. Controlati daca senzorul de admisie este montat corect, pe conducta de admisie, 
folosind clema metalica si  daca este izolat. 
 

 9. Controlati daca senzorul exterior este conectat la pin 1-2 pe pompa de caldura sau pin 
8-9 in ExoTrol. Obs! In cazul in care senzorul exterior este conectat la pin 8-9 in ExoTrol, 
cablurile spre pompa de caldura de la pin 8-9 vor ramine libere. 
 

 10. Controlati daca senzorul de camera este montat central in locuinta. Se conecteaza la 
pin 5-7 in ExoTrol. Senzorul de  camera se monteaza chiar daca acesta nu se va utiliza ca  
termostat  (fig. 14). 
 

 11. Controlati daca limitatoarele de temperature ale rezistentelor electrice nu sunt 
activate. Resetati limitatoarele cu ajutorul unei surubelnite. Reglati termostatele 
rezistentelor(ambele) la o temperatura de 700C. 
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 12. Controlati daca transformatorul de curent (optional) este conectat la pin 1-4 in 

ExoTrol. 
 

 13. Controlati daca siguranta motor  este montata corespunzator cu marimea motorului. 
Marimea motorului este specificata pe tablita de specificatii plasata in interiorul pompei 
de caldura, pe partea dreapta. ExoAir Polaris 10,5=7,8A ; 16=10A 
 

 14. Valabil doar ExoAir Polaris 16 
      Controlati daca cablul extra izolat este cuplat conform instructiuniile separate. 
 

 15. Controlati daca cablul mai subtire dintre ExoTrol si ExoAir  este conectat la pin 8(1), 
9(2), 10(3) 
  

 16. Controlati daca cablul gros este conectat la ExoTrol la conectorul K20 L3(1), L2(2), 
L1(3) si pin 14(4), 15(5), 16(6), 8(11), impamintare(9). Cablul 7 nu se foloseste. 
 

 17. Controlati daca pompa de circulatie este conectata la pin 12-13 la ExoTrol. 
 

 18. Activati intrerupatorul principal al ExoTrol-ului si urmariti daca ledul verde, ON, se 
aprinde. Daca ledul nu se aprinde, controlati cele 3 sigurante ale unitatii de control si 
activati siguranta automata a unitaii ( fig 18) 
 

 19. Urmariti ca ledul rosu (eroare) a unitatii de control,sa nu fie aprins. In cazul in care 
ledul lumineaza, cititi pe disply care dintre alarme sunt active. Ecran normal in astfel de 
caz.  
 

 
 21. Controlati daca valorile setate sunt potrivite configuratiei sistemului. 

 

 22. Setati valoarea  totala al rezistentelor electrice ale tacului VPS.  
 

 23. Setati valoarea corecta a sigurantei, corespunzatoare cu efectul rezistentelor 

electrice(punctul 12). Meniu principal  , urmatorul meniu 

. 
 
Folosind tastele      sau      . 
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 24. Alegeti meniul principal , in urmatorul meniu alegeti optiunea 

, apoi cu ajutorul tastei       alegeti . 
 

 25. ExoTrol va testa acum sistemul. Va controla daca tancul de acumulare contine apa, 
daca compresorul functioneaza corect, si alte functiuni ale sistemului. 
In cazul in care compresorul nu functioneaza corect display-ul va afisa “fasföljdslarm”. 
Aceasta se rectifica prin intrerupere sigurantelor in ExoTrol si interschimbarea a doua 
faze in ExoTrol. 
ExoTrol va repeta testul. 
 

 26. Aerisirea pompei de caldura (pos 15, fig. 1) trebuie controlata dupa o perioada de 
functionare. 
 

 27. Filtrul de particule trebuie controlat si eventual curatat dupa cateva zile de 
functionare. 
 

 Notati urmatoarele informatii: 
 
Marimea ExoAir Polaris _____________________________________________ 
 
Efect curent electric VPS (kW) __________________________________ 
 
Siguranta principal ___________________________________________ 
 
Instalator mecanic ___________________________________________ 

___________________________________________                               
___________________________________________ 

 
Instalator electric _____________________________________________ 
  ____________________________________________ 
  ____________________________________________ 
 
Data Instalarii sistemului _______________________________________ 
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