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Panouri solare ExoSol OPC 10
sau OPC 15

• construite cu tuburi vidate tip
termos

• capteaz�  lumina direct
(ca o suprafa��  plan� )

• capteaz� lumina difuz� chiar
� i la temperaturi negative
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������������ ��� ��������� ������������ - captatoare eficiente:

• Efect maxim, la suprafa��  mic�
• Energie excep�ional�  pe perioad�  
nelimitat�
• Sistem de montaj ce poate fi aplicat pe 
orice tip de acoperi�
• Tehnic�  solar�  inovatoare, patentat�

Utilizare:
• Pentru ap�  cald�  menajer�
• Înc� lzire combinat�  –������	�� + ap�  cald�
• Înc� lzire pentru: vile, hoteluri, pensiuni
• Aer condi�ionat prin metoda absorb�iei
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– Cum func �ioneaz �  colectoarele ?

Captator solar, cu tuburi vidate, eficacitate 360 �r�r�r�r
• Lumina soalr�  p� trunde direct sau indirect prin tubul de 
sticl�  exterior, apoi este
• Captat�  eficient de suprafa�a sensibil�  (9 straturi de 
borosilica �i) a sticlei interioare, la 360�r

- � i de la tubul vidat la rezervorulde colectare
• Suprafa��  activ�  360�r
• În interiorul tubului se afl�  o foi��  de aluminiu aflat�  în 
contact cu tubul de cupru (în form�  de U)
• Un lichid special transport�  energia sub form�  de c� ldur�  
spre tancul cu acumulare

Profil aluminiu
Tub de cupru “U”
Lichid recirculat

Tub sticl�  exterior

Vacuum - izola�ie

Strat absorbant
Tub sticl�  interior
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între colectoarele solare plane si colectoarele OPC

Acoper�  100% din 
necesarul de c� ldur�

Necesarul 
de c� ldur�

Cu ajutorul 
colectorului solar 
DCR

Cu ajutorul 
colectorului solar plan

Extra-energie ob�inut� cu ajutorul colectorului solar OPC

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec
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Sistem cu 3 �evi de 
conectare

• Modulare
• C� dere de presiune redus�
• Teac�  de termocuplu 
montat�

Sistem integrat, gata 
asamblat

• Nu sunt necesare conducte 
externe
• Cea mai bun�  izolare posibil�

Durat �  mic �  de instalare
• Racordare pe o singur�  latur�
• Intrarea � i ie� irea pe aceea� i 
latur�
• Este necesar�  o singur�  
trecere prin acoperi�

Reducerea pierderilor de caldur �  
la minimum

Colector patentat
Foarte bine izolat, cu trei 
�evi � i cu leg� tur�  la 
colector, restul fiind 
preasamblat
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– Geometrie optimizat�  !

Colector construit pentru captarea 
energiei pe toat �  durata zilei

Optimizat pentru captarea luminii 
� i prin reflexie parabolic �  

• capteaz�  maximum de 
energie de diminea�a pân�  
seara

• capteaz�  lumina direct�  � i 
lumina reflectat� , eficace � i în 
captarea luminii difuze
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– Sistem modular, extrem de eficient !

Colectoarele 
OPC/DRCdispun de 
sisteme de montare 
pentru orice tip de 
acoperi� .

Sistem de montaj 
flexibil pentru 
acoperi� uri plane.

Între fiecare modul 
colector OPC/DRC�
se folosesc 
compensatoare de 
ultim�  genera�ie 

rezistente la temperaturi 
ridicate � i încadrate în 
clase de presiune, 
compensând eventualele 
erori de montaj.

Montaj simplu � i efecace:
• Colectoarele OPC/DRCse moteaz�  extrem de rapid
• Cu o grosime de 9 cm – elegant� i func�ional
• Se pot monta în serie mai multe colectoare de acela� i 
tip pe o singur�  parte a acoperi� ului
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– Tehnica sistemului –

Cuplat cu un ExoTank VPS

• Protejat împotriva bacteriilor de tip 
Legionella
• Creat ca s�  poat�  fi utilizate mai multe 
surse de energie
• Economise� te energia cu ajutorul valvei 
de amestec BIV
• Un difuzor unic, permite cuplarea si 
utilizarea concomitent�  a mai multor 
pompe de c� ldur�
• Func�ionând intermitent (precum 
frigiderul), cre� te durata de via��   a 
compresorului

EXOAIR Senzor de interior

Sistem de 
comand�  ExoTrol

ap�
rece

ap�
cald�

Valv�  de amestec tip BIV

Intrare

Ie� ire

Eventual�  surs�  de c� ldur�  extern�
NOU!
Conectarea se realizeaz�  acum în 
partea superioar� . Rezisten�a 
electric�  de imersie adi�ional�  nr.2 
(numai când ExoAir este închis� , la 
temperaturi sub -25°C)

Rezisten��  electric�  de 
imersie adi�ional�  nr.2 
(numai când ExoAir este 
închis� , la temperaturi de -
25°C)

Sec�iune transversal�  prin 
sistem. Schema ExoTank 
VPS explic�  o mare parte din 
func�ionalitatea sa!

recirculare

Sistem de radiatoare 
sau înc� lzire sub 
pardoseal�

Schimb� toare de 
c� ldur�  pentru 
apa curent�

Rezisten��  electric�  de 
imersie suplimentar�  
6kW în partea 
superioar�  + 6kW în 
partea inferioar� .

Difuzor

De la pompa de 
c� ldur�
NOU! Conectarea se 
realizeaz�  acum în partea 
superioar� .

Spre pompa de 
c� ldur� .

Serpentin�  pentru colector solar, 
accesoriu suplimentar la VPS500

De la colectorul solar

Spre colectorul solar
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POMPA DE C� LDUR�  

AER / AP�

Construit�  în totalitate din inox.

VENTILATOR ÎNCORPORAT, cu pale speciale � i 
elemente de înclinate din inox, cu amortizoare 
care reduc zgomotul.

VAPORIZATOR DE DIMENSIUNI SPORITE.
Lamelele din aluminiu tratate cu r�� in�  epoxidic�  
protejat împotriva mediilor corozive.

COMPRESOR SUPERIZOLAT FONICprotejat 
atât pentru zgomotele de joas�  cât � i de înalt�  
frecven�� .

COMPRESOR SCROLL OPTIMIZATspecial 
construit pentru o func�ionare eficient�  a pompei.

PICIOARE REGLABILEdin inox.

SISTEM DE DEGIVRAREadaptat climatului 
scandinav, în urma unei experien�e îndelungate.
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EXOAIRdotat cu un sistem de comand�  cu 
microprocesor care gestioneaz�  
func�ionarea optim�  a pompei. 

• Pierderi de c� ldur�  minimizate.
• Energia suplimentar�  comandat�  numai 
când e necesar� .
• Pute�i stabili dvs.������	
��	
�
����
calde (o temperatur�  mai ridicat�  
necesit�  mai mult�  energie).
Sistem de comand� EXOTROL
Livrat cu set de cabluri prefabricate:
• 3 metri de cablu ExoTrol- ExoTank
• 15 metri de cablu ExoTrol- ExoAir
• Valva de amestec BIVare montat 
motorul cu întrerup� tor intermediar. 
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POMPA DE C� LDUR�  AP�  / AP�

• În totalitate din inox

• Calitate în toate detaliile

• Pretejat împotriva 

bacteriilor “Legionella”

• Sistem flexibil, pentru mai 

multe variante de energie



17

Energia geotermic �  utilizat �  de Exotic S

���������
 �!��
(DE SUPRAFA
� )

Extrage c� ldura din energia 
de suprafa��  a solului.

���������
 ����
Extrage c� ldura din energia 
existent�  pe fundul unui lac.

���������
 �!��
(DE MARE ADÂNCIME)

Extrage c� ldura din sol 
prin pu�uri colectoare de 
mare adâncime.

EXOTIC S pomp�  de c� ldur� ap�  / ap� , 
cu agent frigorific R 407c men�ine o 
temperatur� de 35-55�rC. Utilizeaz� 1/3 
de energie prin compresie, � i 2/3 din 
energia acumulat�  în sol.
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SISTEMUL
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EXOTIC S - EXOTANK VPS

Sistem complet instalat, cu accesoriile 
necesare pentru o func�ionare optim� .
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CEL MAI ELEVAT PROGRAM APROBAT ÎN 
EUROPA PENTRU SOBE CU LEMN, 

CORESPUNZ� TOR CERIN
 ELOR DE MEDIU.

Airex
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–CEA MAI EFICIENT�  � I CEA MAI VÂNDUT�  
CENTRAL�  PE LEMNE ÎN EUROPA–

• Prima central�  ecologic� , din Suedia, pe 
lemne, cu sistem de ventila�ie

• Prin gazeificare, arderea lemnului 
devine mai complet�  � i mai eficace

• 5 modele de centrale diferite 

• Construc�ie extrem de solid� , cu acces 
facil în zona arz� torului
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– SISTEM MODERN DE CONTROL PENTRU ECONOMIE MAXIM� –

Cuptorul de ardere � i arz� torul

Panou de control cu un design modern, elegant 
� i func�ional

Recomand� ri pentru 
construc�ia co� ului
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SERIA KERAMS-A VÂNDUT ÎN 

PESTE 100.000 EXEMPLARE!

Schem�  de principiu pentru un sistem cu dou�  
tancuri acumulatoareEXOTANK

Sistem (pachet) 
incluzând:

Pompa, manometre, 
ventile, robinete, etc.
pentru KERAM– de 

puteri mai mari

EXOLA 1
Sistem (pachet) 

complet cu pomp�  � i 
manometre de control
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CENTRAL�  FLEXIBIL�  LEMN / PELE
 I

COMBINA
 IA PERFECT�  
PENTRU ÎNC� LZIRE !
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CENTRAL�  ECOLOGIC�  PE PELE
 I

��� ��

Central�  pe pele�i ce produce c� ldur�  ecologic� EXONOM P20 UB
Fig. 1:Arz� tor cu ardere orizontal�
Fig. 2:Arz� tor cu ardere vertical�

1

2

U� i de acces pentru montarea 
u� oar�  a arz� toarelor
Izola�ie ceramic�  inetrioar�
Gr� tare (demontabile pentru 
varianta pe pele�i, gaz sau petrol)
Compartiment pentru cenu� e
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PENTRU ÎNC� LZIRE � I G� TIT, CÂND E 
NECESAR 

• Dou�  modele diferite:
Reserven I� i Reserven II

• Pot fi montate împreun�  cu 
tancul de acumulare ExoTank

• Simplu sigur � i eficace
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Ne pute �i contacta pe internet :

###$�%�����$��
sau

###$�%�����$��###$�%�����$��###$�%�����$��###$�%�����$��


